
         AUFBAU & VERWENDUNGSANLEITUNG                                         
 

 

CUSTERS® FAHRGERÜST 

Typ CR 70 und CR 130  
 

                                              

 
 

maximale Flächenlast:  200 kg/m2  
 
maximale Plattformhöhe: 12 Meter  innen 
                      8 Meter  außen  

 

 
9505400001DU  März 2020 

CUSTERS HYDRAULICA  B.V. 

Smakterweg 33, 5804 AE  VENRAY NL    Telefoon    : +31 478 55 30 00 

Postfach 22,          5800 AA  VENRAY NL        Fax   : +31 478 55 30 10 

E-mail  info @ custers.nl     Webseite : www.custers.nl 

http://www.custers.nl/


Custers Hydraulica B.V.  Venray NL                     CR Fahrgerüst  9505.400.001 DU                                    1 
 

INHALTSANGABE 
 
1 EINLEITUNG         2 

 

2 GARANTIE UND HAFTUNG       3 

 

3 LIEFERKONTROLLE         3 

 

4 SICHERHEITSHINWEISE        4 

 

 4.1 Kontrolle des Aufbaus       4  

 4.2 Aufbau          4 

 4.3 Teile nach oben transportieren      5 

 4.4 Ausleger         5 

 

5 AUFBAU DES FAHRGERÜSTS       8 

 

6 VERWENDUNG         13 

 

7 VERSETZEN          14 

 

8 VERANKERUNGEN         14 

 

9 DEMONTAGE DES FAHRGERÜSTS       14 

 

10 WARTUNG          14 

  

11 KOMPONENTEN         15 

 

11.1: Liste der Komponenten       15 

11.2: Zusammenstellungstabelle       17 

 
 

 

 

 

 
 
Custers Hydraulica BV, Venray, Niederlande, 2020 

Alle Rechte vorbehalten. 
Nichts aus dieser Ausgabe darf vervielfältigt beziehungsweise durch Druck, Photokopie, Mikrofilm 
veröffentlicht werden, oder auf elektronischem Datenträger oder in welcher Weise auch immer 
gespeichert werden, ohne vorhergehende schriftliche Zusage des Herausgebers. 
 



Custers Hydraulica B.V.  Venray NL                     CR Fahrgerüst  9505.400.001 DU                                    2 
 

1  EINLEITUNG 

 

Das Custers CR Fahrgerüst ist ein Bestandteil eines breitgefächerten Angebotes von 

Aluminium-Gerüstvarianten. 

 

Das Custers CR Fahrgerüst entspricht, sofern laut dieser Anleitung aufgebaut, der Norm  

EN1004. 

 

Das Custers CR Fahrgerüst ist in den folgenden Ausführungen lieferbar: 

-Gerüstlänge : 1,8 m und 2,5 m 

-Gerüstbreite : 1,3 m und 0,7 m 

 

Diese Aufbauanleitung dient dazu, Sie Schritt für Schritt anzuleiten, Ihr Gerüst auf einfache 

und sichere Weise aufzubauen. Bei einem falschen Aufbau kann Gefahr an Leib und Leben für 

den Benutzer entstehen. Lesen sie vor dem Aufbau diese Anleitung und die 

Sicherheitshinweise gut durch. Der Aufbau und die Demontage muss von erfahrenen und 

sachkundigen Personen durchgeführt werden. 

 

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass diese Anleitung am Ort des Aufbaus und 

während der Verwendung des Fahrgerüsts vorhanden ist, sowie bei demjenigen, der 

die Arbeiten beaufsichtigt. 

 

Sollten Sie sich unsicher in der Interpretation dieser Anleitung sein, wenden Sie sich bitte an 

Ihren Lieferanten bzw. den Hersteller. 

 

Hersteller: 

 

Custers Hydraulica BV  

Smakterweg 33 

5804 AE Venray Niederlande 

Telefon +31(0)478 553 000  

Telefax +31(0)478 553 010 

Homepage: www.custers.nl 

 

Lieferant: 
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2 GARANTIE UND HAFTUNG 

 

Custers gewährt eine Garantie bis 12 Monate nach Lieferdatum auf Material- und 

Herstellungsfehler. 

Die Garantie beinhaltet, dass Custers auf eigene Rechnung den Fehler behebt, oder -nach 

Beurteilung durch Custers - die gelieferte Ware gänzlich oder teilweise zurücknimmt und durch 

eine Neulieferung ersetzt. 

Wenn wir gelieferte Produkte im Rahmen unserer Garantieleistung ersetzen, werden die 

ersetzten, defekten Produkte wieder Eigentum von Custers. Alle Kosten, die über die oben 

angeführten Verpflichtungen hinausgehen, gehen zu Lasten des Auftraggebers. Wenn 

Produkte / Teile zur Bearbeitung, Reparatur o.ä. an Custers abgegeben werden, wird nur 

Gewährleistung für die korrekte Ausführung der in Auftrag gegebenen Bearbeitung 

übernommen. 

 

Unser Haftung erstreckt sich nicht auf: 

a. Wenn der Fehler infolge unsachgemäßer Verwendung oder anderer Gründe als   

Qualitätsmängel in Material oder Herstellung entstand. 

b. Wenn die Fehlerursache nicht eindeutig feststellbar ist. 

c. Wenn nicht alle zum Gebrauch des Produkts abgegebenen Anweisungen, einschließlich 

der Richtlinien die in dieser Aufbauanleitung gegeben werden, genauestens und 

vollständig beachtet worden sind. 

 

Die Haftung des Herstellers erlischt, wenn der Käufer aus eigenem Ermessen Änderungen bzw. 

Reparaturen an den gelieferten Produkten durchführt oder durchführen lässt. 

 

 

3 LIEFERKONTROLLE 

 

Prüfen Sie sofort bei dem Empfang, ob das Produkt und alle Teile vollständig und unbeschädigt 

geliefert wurden. Setzen Sie sich sofort mit Ihrem Lieferanten in Verbindung, wenn Sie 

Schäden an den Teilen des Produktes feststellen, oder die Lieferung unvollständig ist. 
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4 SICHERHEITSHINWEISE 

 

 

4.1 Kontrolle des Aufbaus  

 

Stellen Sie sicher, dass die Monteure fachlich geeignet sind, und prüfen Sie, ob der Aufbauort 

geeignet und sicher ist. 

 

Beachte: 

-Der Boden muss ausreichende Tragefestigkeit besitzen und eben sein. 

-Der Aufbau-Raum darf am Boden sowie oberirdisch keine Hindernisse aufweisen. 

-Prüfen Sie, ob die Windverhältnisse derart sind, dass mit dem Gerüst gearbeitet werden darf  

 (siehe Kapitel 6). 

-Prüfen Sie, ob alle benötigten Teile vorhanden sind. 

-Beschädigte, falsche oder nicht originale Teile dürfen niemals verwendet werden! 

 
 

4.2  Aufbau 

 

Der Aufbau des Fahrgerüsts wird in der Aufbauanleitung beschrieben und muss mit minde-

stens zwei Personen erfolgen.  

Verwenden Sie während des Aufbaus immer Plattformen und Geländer, notfalls auch nur 

zeitweilig montiert, um Teile nach oben zu transportieren. 

Das Fahrgerüst muss waagerecht aufgestellt werden! Überprüfen Sie dies mit einer 

Wasserwaage -  einen erforderlichen Höhen-Ausgleich erreichen Sie durch Drehen der 

Spindelmuttern an den Lenkrollen. Die Rollen müssen jederzeit gebremst sein, außer beim 

Versetzen.  

Sorgen Sie dafür, dass die Rollen am Gerüst fest verriegelt sind. Sie erreichen dies durch 

Umlegen des Verriegelungsnockens über den auskragenden Rand des Verstärkungsrings bzw. 

je nach Modellart durch festziehen der Flügelschraube. 

Die Plattformen müssen gesichert werden, indem der Stift der Auswehsicherung unter die 

Sprosse geschoben wird. Die Rahmen werden miteinander mit Hilfe der Sicherheitsstecker 

gesichert. Die Sicherheitsstecker müssen sich im UNTEREN Loch am Rahmen befinden. Das 

höher gelegene Loch dient ausschließlich der Aufbewahrung beim Transport.  Die 

Horizontalstreben beziehungsweise Geländer müssen derart an den Ständern (senkrechte 

Holme) befestigt werden, dass die Öffnungen der Klauen nach außen weisen. 

In der Arbeitsebene muss immer mindestens eine Plattform mit Durchstieg vorhanden sein; 

die Arbeitsebene muss ausgestattet sein mit Geländer in Hüfthöhe (min. 1,0 m über der 

Plattform), Kniegeländer und Bordbrettern rundum. Auch in den Ruheplattformen muss immer 

mindestens eine Plattform mit Durchstieg vorhanden sein; die Ruheplattform muss 

ausgestattet sein mit Hüftgeländer und Kniegeländer und muss mindestens alle 4m Höhe 

angebracht sein. 

Eine Ruheplattform kann durch Montage von Bordbrettern rundum zu einer Arbeitsebene 

umfunktioniert werden.  

 

Die Zeichnungen in dieser Aufbauanleitung gehen aus von der minimalen Anzahl von Teilen, 

die von der DIN EN1004 verlangt wird. Um den Aufbau eines Gerüstes leichter zu machen, 

empfehlen wir eine zusätzliche Plattform mit Luke als “Montage-Plattform” zu verwenden, 
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diese liegt zwischen den beiden Ruheplattformen die laut der Norm DIN EN 1004 maximal 

alle 4 Höhenmeter  positioniert sein müssen. Diese “Montage-Plattform” nimmt man 

eigentlich mit nach oben beim Aufbau und wieder mit nach unten beim Abbau.  

 

Beim Aufbau eines Gerüstes mit einer ungeraden Plattformhöhe sollte man die erste 

Ruheplattform auf 3m Höhe (Sprosse 12) montieren. Dazu wird die „Montage-Plattform” 

kurz auf der 4. Sprosse eingelegt. Danach die Aufbaurahmen montieren und die Diagonale 

einlegen von Sprosse 5 bis Sprosse 11. Nachdem man die „Montage-Plattform” 

weggenommen hat, müssen noch die Diagonalen auf Sprosse 1 -7 eingehangen werden.  

 

Zusätzlicher Hinweis zum Aufbau CUSTERS CR  

mit Plattformen alle 4 Höhenmeter: 

Aufbau mit 2,0 m Standleitern / Aufbaurahmen bei Gerüsten mit 3,7,9,11,13 Metern 

Arbeitshöhe. 

Es werden zwei Personen zum Aufbau benötigt. Befolgen Sie die Aufbauanweisungen und 

Skizzen in dieser Bedienungsanleitung für CR Fahrgerüst 9505.400.001DU.  

Zusätzlich dabei beachten Sie bitte folgendes: 

Erste Plattform auf 2,0 m Höhe (8. Sprosse) einlegen, Gerüst eine Lage weiter bauen. 

Zweite Plattform auf 4,0 m Höhe (16. Sprosse) einlegen, Gerüst eine Lage weiter bauen. 

Erste Plattform (2,0 m) wieder aushängen und auf 6 m (24. Sprosse) einlegen. 

Die letzten beiden Aufbaurahmen aufstecken, sichern und Horizontalen einhängen. 

Dann mit zwei Personen auf die vorletzte Plattform aufsteigen und 3 Sprossen aufsteigen, 

die obere Plattform ausheben und dann auf der 5. Sprosse von oben einhängen. 

Der Abstand zwischen der obersten und der vorletzten Plattform beträgt nun 3,0 m. 

Diagonalstreben unterhalb der Plattform einsetzen. Horizontalstreben oben nun als Hüft- und 

Kniegeländer positionieren, Bordbrettsatz anbringen. 

Im Bedarfsfall bereits vorher zusätzliche Diagonalstreben zur Stabilisierung einsetzen. 

Wir empfehlen zum leichteren Aufbau eine zusätzliche „Montage-Plattform“ einzusetzen. 

 

4.3  Teile nach oben transportieren 

 

Der Transport von Teilen nach oben für die höhergelegenen Ebenen erfolgt, indem die Teile  

von Plattform zu Plattform hochgereicht werden; verwenden Sie eventuell zeitweilig montierte 

Plattformen und Geländer. 

Auch können diese Teile mit einem kräftigen Seil nach oben gezogen werden. Verwenden Sie 

dabei einen festen Knoten, eine Schlinge oder einen Haken, damit die Teile gut festgehalten 

werden. Achten Sie darauf, dass keine Teile herabfallen und am Boden stehende Personen 

verletzen können. 

Das Heben oder Niederlassen von Teilen, Materialien und Werkzeuge mittels eines Seils muss 

an der Innenseite des Gerüsts erfolgen. Hebezeuge dürfen nicht am Gerüst befestigt werden. 

 

 
4.4  Ausleger 

 

Die laut Zusammenstellungstabelle vorgeschriebenen Ausleger müssen immer angebracht 

werden, sobald der untere Teil des Gerüsts 2m (kurze Ausleger) oder 4m (lange Ausleger) 

hoch ist. Bei „Wandstand“ (Gerüst steht max. 15 cm von der Wand entfernt) sind 2 Ausleger 

an der der Wand abgewandten Seite zu benutzen. Bei „freistehendem Aufbau“ (Gerüst steht 

mehr als 15 cm von der Wand entfernt) sind 4 Ausleger erforderlich. 
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Die verwendete Grundform, das heißt der anzuwendende Ausleger (klein oder groß) ist aus 

die Zusammenstellungstabelle zu ersehen. 

 

Die nachfolgend gezeichneten Grundformen müssen streng befolgt werden! 

 

Wenn von der vorgeschriebenen Form abgewichen werden muss, sind eventuell Ballast-

gewichte anzubringen; setzen Sie sich hierzu mit Ihrem Lieferanten/Hersteller in Verbindung.  
   

 

Ausleger klein 
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Ausleger groß 
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5 AUFBAU DES FAHRGERÜSTS 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

1: Stecke die beide Rollen unten in   

    den Rahmen ein; sorge dafür das 

    die Rollen gegen Herausfallen  

    gesichert sind  

2: Bringe die Horizontalen auf den  

    Ständern vom Rahmen an 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: Stecke die beide Rollen unten in   

    den Rahmen ein; sorge dafür das 

    die Rollen gegen Herausfallen  

    gesichert sind  

 

4: Bringe die Horizontalen auf den  

    Ständern vom Rahmen an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:   Bringe die Horizontal-Diagonale 

      an 

6:   Bringe die beide Diagonalen an   

      (von 1e zur 7e Sprosse) 

7:   Bringe die Horizontalen oben an  

      den Ständern vom Rahmen an 

8:   Blockiere die Bremsen und stelle  

      das Gerüst waagerecht durch  

      drehen der Spindeln an den 

      Rollen 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Bringe nun schon die vier / zwei 

Ausleger (klein) wie folgt an: 

 

9:   Bringe die obere Kupplung   

      unter der 6e oder 7e Sprosse bei  

      kleinen Auslegern, 9e oder 10e  

      Sprosse bei großen Auslegern an 

10: Stelle den Fuß auf den Boden, so  

      dass die vorgeschriebene  

      Grundform erreicht wird  

      (siehe 4.4)  

11: Sorge dafür dass die untere  

      Kupplung zwischen zwei   

      Sprossen positioniert ist  

12: Positioniere die Ausleger so, daβ  

      die vorgeschriebene Grundform  

      (sehe 4.4) erreicht wird  

13: Bringe die untere Kupplung  

      handfest auf den senkrechten 

      Holmen an und schiebe diese so  

      weit nach oben, daβ der Ausleger 

      etwas unter Spannung steht 

14: Drehe die beiden Kupplungen  

      fest an 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

15: Bringe die beiden nächsten  

      Rahmen an 

16: Bringe Sicherheitsstecker am  

      unteren Ende dieser Rahmen im 

      unteren Loch an.  

17: Bringe die beiden Diagonalen an   

      (von 1e zur 7e Sprosse) 

 

 

 

 

 

 
 

9/14 

 11/13/14 

10 

12 

15 

16 

17 
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18: Bringe die Plattform(en) an und 

      schiebe beide Ausweh- 

      sicherungen unter die Sprossen 

19: 130 cm Rahmen:  

      1 x Plattform mit Luke und 

      1 x Plattform ohne Luke;  

      70 cm Rahmen:  

      1 x Plattform mit Luke  

20: Bringe die beide nächsten  

      Rahmen an 

21: Bringe Sicherheitsstecker am  

      unteren Ende dieser Rahmen im 

      unteren Loch an.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22: Bringe vier Horizontalen als Hüft-  

      und Kniegeländer an. Jeweils  

      oberhalb der 2. und 4. Sprosse 

      über der Ruhe-Plattform  

23: Bringe die beide Diagonalen an   

      (von 1e zur 7e Sprosse des  

      Rahmens) 

24: Bringe zwei Horizontalen an  

      oberhalb der letzten Sprosse des  

      Rahmens  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
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25: Bringe die nächsten beiden  

      Rahmen an 

26: Bringe Sicherheitsstecker am  

      unteren Ende dieser Rahmen im 

      unteren Loch an. 

27: Bringe die beide Diagonalen an   

      (von 1e zur 7e Sprosse des  

      Rahmens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die oberste Lage (Arbeitsebene): 

 

28: Bringe die Plattform(en) an und 

      schiebe beide Ausweh- 

      sicherungen unter die Sprossen  

29: 130 cm Rahmen:  

      1 x Plattform mit Luke und 

      1 x Plattform ohne Luke;  

      70 cm Rahmen:  

      1 x Plattform mit Luke  

30: Bringe die beiden Geländer-    

      Rahmen an 

31: Bringe Sicherheitsstecker am  

      unteren Ende dieser Rahmen im 

      unteren Loch an. 

 

 

28 

29 

30 

31 

25 

26 

27 



 Custers Hydraulica B.V. Venray NL       CR Fahrgerüst  9505.400.001                                           12 
 

 

 
  

 

 

 

 

32: Bringe vier Horizontalen als Hüft-  

      und Kniegeländer an. Jeweils  

      oberhalb der 2. und 4. Sprosse 

      über der Arbeitsplattform 

33: Bringe die vier Bordbrett-   

      halter an den Holmen an 

      (siehe Skizze unten) 

34: Bringe die beide quer Bordbretter  

      an    

35: Bringe die beide Längs- 

      bordbretter an   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bordbretthalter 

Sicherung Plattform 

32 

33 

34 

35 



 Custers Hydraulica B.V. Venray NL       CR Fahrgerüst  9505.400.001                                           13 
 

6  VERWENDUNG 

 

Vor jeder Verwendung ist zu überprüfen, ob: 

 

-die Grundelemente des Gerüsts (u.a. die Ausleger, Räder gebremst) in  

 Ordnung sind,  

- die ganze Konstruktion komplett und in Ordnung ist, 

- alle Gerüstteile gem. Aufbauanleitung vorhanden sind, 

- Änderungen oder Umstände vorliegen, die die sichere Verwendung des Gerüsts   

 beeinträchtigen könnten. 

 

Ein Fahrgerüst dient dem Zweck, eine höher gelegene Arbeitsstelle zu erreichen.  

Es ist nicht statthaft, das Gerüst als Treppengerüst oder Treppen-Ersatz für andere 

Konstruktionen oder Bauwerke zu verwenden. 

Es ist nicht erlaubt, das Gerüst  als Hängegerüst zu verwenden, für Anwendungen bei 

auskragenden Arbeitsebenen, oder das Gerüst zu verwenden, um auf andere 

Konstruktionen hinüberzuwechseln.  

Überbrückungen von Fahrgerüste zu Gebäuden hin dürfen nicht angelegt werden. 

Überbrückungen zwischen Fahrgerüste untereinander dürfen nicht angelegt werden, es 

sei denn, es handelt sich hierbei um spezifische berechnete Anwendungen. 

Die maximale Arbeitslast beträgt 200 kg/m2 (Gerüstklasse 3); pro Fahrgerüst darf nur 

eine Ebene maximal ausgelastet werden. 

Es ist verboten, auf Plattformen zu springen; die Luke der Plattform muss, außer beim 

Auf- oder Absteigen, stets geschlossen sein. 

 

Die maximale zulässige Plattformhöhe beträgt:  

-innen:  12 m 

-außen: 8 m 

 

Das Gerüst darf nur an der Innenseite durch die Rahmen bestiegen werden. Stellen Sie 

keine Kisten, Treppen oder andere Hilfsmittel auf die Arbeitsebene, um an Höhe zu 

gewinnen. Es ist verboten auf dem Gerüst zu arbeiten, wenn die Windstärke größer als 

6 Beaufort beträgt (große Äste wehen, Regenschirme schlagen um, die 

Windgeschwindigkeit ist 11 bis 14 m/s = ± 45 km/h). 

Wenn eine Windstärke von über 6 Beaufort erwartet wird, so muss ein freistehendes 

Fahrgerüst entweder demontiert, in eine windgeschützte Zone gefahren, oder verankert 

werden.  

So ist auch zu verfahren, wenn das Gerüst nicht verwendet wird. 

Achten sie auf Durchgänge in Gebäuden, nicht verkleideten Gebäuden und Winkeln von 

Gebäuden, wodurch sich zusätzliche Windlasten (Tunneleffekt) ergeben können. 

Vorsicht ist geboten bei der Ausübung von horizontalen Kräften (etwa beim Bohren), 

wodurch das Gerüst von einer Konstruktion weggedrückt wird; die maximale horizontale 

Belastung beträgt 30 kg. Horizontalstreben, Geländer, Kniegestänge und 

Diagonalstreben dürfen nicht als Aufstiegshilfen, Treppen oder Fußstützen gebraucht 

werden. 

Es ist verboten, windfangende Flächen wie etwa Reklametafeln oder Spanntücher an 

freistehenden Gerüsten zu befestigen. Das Gerüst darf aggressiven Flüssigkeiten, 

Säuren oder Gasen nicht ausgesetzt werden. 
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7  VERSETZEN 

 

Das Gerüst darf nur in seiner Längsrichtung und von Hand vom Boden aus 

versetzt/verfahren werden. Beim Versetzen darf die normale Schrittgeschwindigkeit nicht 

überschritten werden und es dürfen sich keine Personen bzw. Materialien auf dem Gerüst 

befinden. Beim Versetzen achten Sie bitte auf Hindernisse auf am Boden und in der Höhe. 

 

Bei Windstärken über 4 Beaufort darf das Gerüst nicht mehr versetzt werden (Staub, 

Sand und Papier verweht, kleine Zweige werden abgerissen, die Windgeschwindigkeit 

beträgt 4 - 6 m/sec = ± 18 km/h). 

Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn das Gerüst auf schlecht geeignetem 

Untergrund versetzt wird (Schrägen, weicher Untergrund, Schlaglöcher usw.); sorgen Sie 

dafür, dass die Räder jeweils zum richtigen Zeitpunkt gebremst oder frei sind.  

Beim Versetzen dürfen die Ausleger höchstens einige Zentimeter über dem Boden 

schweben, am neuen Standort müssen sie wieder auf den Boden gedreht werden, so dass 

sie gerade tragen. 

 

 

8  VERANKERUNGEN 

 

Verankerungen müssen verwendet werden, wenn das Gerüst instabil wird, etwa infolge 

zu hoher Windstärke. Die Verankerungen müssen stabil sein und an beiden Pfosten des 

Rahmens mit rechtwinkligen oder drehbaren Kupplungen befestigt werden. Verankern 

Sie das Gerüst an geeigneten, tauglichen Stellen an einer Konstruktion oder einem 

Gebäude.  

Mindestens alle 4 m Höhe müssen 2 Anker angebracht werden (also 1 pro Rahmen). 

 

 
9 DEMONTAGE DES FAHRGERÜSTS 

 

Die Demontage des Fahrgerüsts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beginnen Sie oben 

mit den Bordbrettern und deren Halter.  

Verwenden Sie auch bei der Demontage zeitweilig montierte Plattformen und Geländer, um 

Teile sicher nach unten zu transportieren. 

Bauen Sie das Fahrgerüst von oben nach unten ab. Werfen Sie keine Teilen von oben 

herab! Diese könnten irreparabel beschädigt werden, auch wenn man eine Beschädigung 

nicht auf den ersten Blick erkennen kann (Haarrisse etc.)! 

 

 

10 WARTUNG 

 

Alle Teile, insbesondere die beweglichen Teile und die Schweißverbindungen müssen 

regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen hin überprüft werden. 

Fehlende und defekte Teile müssen umgehend ersetzt werden. 

Rohre mit Dellen über 3 mm Tiefe oder mit Rissen dürfen nicht mehr verwendet werden. 

Plattformen mit Längsrohren mit Dellen über 2 mm Tiefe oder mit Rissen dürfen nicht 

mehr verwendet werden.  

Bewegliche Teile, z.B. Radspindeln & Klauenblöckchen, müssen sauber und leichtgängig 

sein. 

Reparatur von Gerüstmaterial darf nur durch Fachkräfte und im Einvernehmen mit dem 

Hersteller und dessen Vorgaben erfolgen. 
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11  KOMPONENTEN  

 

11.1 Liste mit Komponenten 

 

 

 standard  

Komponenten 

  

1 Geländerrahmen 

2 Bordbrett quer 

3 Bordbretthalter 

4 Bordbrett langs  

5 Diagonal 

6 Sicherheitsstecker 

7 Plattform  

8 Plattform mit Luke 

9 Achtsprossenrahmen 

10 Ausleger klein 

11 Ausleger groβ 

12 Horizontal 

13 Rad 

14 Horizontal/diagonal 
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11.2 Zusammenstellungstabelle freistehender Aufbau* 

 

In die nachfolgende Tabelle sind die Teile aufgelistet, die für den Aufbau eines Fahrgerüstes bis zu einer bestimmten Höhe er forderlich 

sind. Sorgen Sie dafür, dass diese Teile vorhanden sind. 

Zusammenstellungstabelle Custers 130 cm Rahmen, erhältlich in den Längen 1,80 m / 2,50 m . 

Arbeitshöhe [m] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Plattformhöhe [m] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bezeichnung Artikelnummer kg

8-Sprossenrahmen 130 9501.200.010CR 12,5 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

Geländerrahmen 130 9501.200.120CR 3,7 2 2 2 2 2 2

Sicherungsklemme 9501.410.162 0,06 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24

Bordbrett 130 9501.200.090 2,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bordbretthalter 9501.800.087 0,2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rad mit Spindel, Kunststoff, 600 kg9501.510.065 5,7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

LÄNGE 1,8 m LÄNGE 2,5 m

Bezeichnung Artikelnummer kg Artikelnummer kg

Plattform 9501.316.010 12,5 9501.316.020 16,4 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

Plattform mit Luke 9501.316.015 12,5 9501.316.025 16,9 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

Horizontalstrebe 9501.200.058CR 2,0 9501.200.030CR 2,7 6 8 8 12 12 14 14 18 18 20 20

Diagonalstrebe 9501.200.043CR 2,5 9501.200.056CR 3,1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

Bordbrett, lang 9501.200.086 2,5 9501.200.080 4,9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hor. Diag. Strebe 9501.200.049CR 2,4 9501.200.050CR 3,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NUR FOR VERWENDUNG IN GEBÄUDEN kg

AuslegerStütze, klein* 9501.430.200 6,6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

AuslegerStütze, groβ* 9501.430.210 9,4 4

FUR VERWENDUNG INNEN WIE AUSSEN kg

AuslegerStütze, klein* 9501.430.200 6,6 4 4 4 4 x x x x

AuslegerStütze, groβ* 9501.430.210 9,4 4 4 4 x x x x

x = Verwendung aussen verboten

Bemerkung: Die Tabelle geht aus von der Arbeitsebene auf der angegebenen Plattformhöhe, versehen mit Geländer, Kniegestänge, Bordbrettern

und einem oder mehreren Ruheebenen alle 4 m Höhe, ebenfalls mit Geländer und Kniegestänge.  
 

*Bei Aufbau im „Wandstand“ sind lediglich 2 Ausleger an der der Wand abgewandten Seite zu verwenden. 
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Zusammenstellungstabelle Custers 70 cm Rahmen, erhältlich in den Längen 1,80 m / 2,50 m 

Arbeitshöhe [m] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Plattformhöhe [m] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bezeichnung Artikelnummer kg

8-Sprossenrahmen 70 9501.200.012CR 8,5 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

Geländerrahmen 70 9501.200.122CR 2,9 2 2 2 2 2 2

Sicherungsklemme 9501.410.162 0,06 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24

Bordbrett 70 9501.200.092 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bordbretthalter 9501.800.087 0,2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rad mit Spindel,Kunststoff, 600 kg 9501.510.065 5,7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

LÄNGE 1,8 m LÄNGE 2,5 m

Bezeichnung Artikelnummer kg Artikelnummer kg

Plattform mit Luke 9501.316.015 12,5 9501.316.025 16,9 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

Horizontalstrebe 9501.200.058CR 2,0 9501.200.030CR 2,7 6 8 8 12 12 14 14 18 18 20 20

Diagonalstrebe 9501.200.043CR 2,5 9501.200.056CR 3,1 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12

Bordbrett, lang 9501.200.086 2,5 9501.200.080 4,9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Hor. Diag. Strebe 9501.200.048CR 2,1 9501.200.052CR 2,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NUR FOR VERWENDUNG IN GEBÄUDEN kg

AuslegerStütze, klein* 9501.430.200 6,6 4 4 4 4

AuslegerStütze, groβ* 9501.430.210 9,4 4 4 4 4 4 4 4

FUR VERWENDUNG INNEN WIE AUSSEN kg

AuslegerStütze, klein* 9501.430.200 6,6 4 4 4 4 x x x x

AuslegerStütze, groβ* 9501.430.210 9,4 4 4 4 x x x x

x = Verwendung aussen verboten

Bemerkung: Die Tabelle geht aus von der Arbeitsebene auf der angegebenen Plattformhöhe, versehen mit Geländer, Kniegestänge, Bordbrettern 

und einem oder mehreren Ruheebenen alle 4 m Höhe, ebenfalls mit Geländer und Kniegestänge. 

Um eine Ruheebene in eine Arbeitsebene umzufunktionieren benötigen Sie: 4 Bordbretthalter, 2 Bordbretter lang und 2 Bordbretter 70.  
*Bei Aufbau im „Wandstand“ sind lediglich 2 Ausleger an der der Wand abgewandten Seite zu verwenden. 

   

 

 

 


